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TASIYICI ASMOLEN TUGLALARI

URUN TiPi Cok Hafif
URUN ADI ADK1253 200*530*%120 mm. GH
URUN STANDARDI TSEK SISTEM 4
BOYUTLAR 20x53x12cm
AGIRLIK 7,5 kg. Boyut ve Toleranslar:200 mm*530 mm*120 mm Kulakli Dégeme Dolgu Tuglasi
ISIL ILETKENLIK Ah= 0,37 W/(MKk) Tolerans: T2
HACIM AGIRLIGI 500 Kg./m3
EGILME DAYANIMI 200 kgf
SARFIYAT 8 Adet/m2 Hacim Kiitlesi: 500 kg/m?
TABLIYE YUKSEKLIGI 17 cm.(min.)
Kirilma Yuki: 200 kgf
PERFORMANS BEYANI ADK1253 (B6lim 9)
REFERANS TS 1261-TSE-G 1- Kilden mamul Asmolen Tuglalar
URUN ADI ADK1253 200*530*120 mm.
PARTI NO 2012-01-02 2- Uriin bilgi nosu ADK1253
KATEGORI Sistem 4, GH 3-Binalar ve ingaat mihendisligi alanina giren diger
yapilarda dis cephe ve i¢ bolmeler de dahil olmak
Uzere tasarlanmis kagir birim
URUN OLGUM SONUGLARI )
. . 4- Kudret Tugla San ve Tic A.S. Ankara Izmir Yolu
ARANAN OZELLIKLER 45400 Turgutlu Manisa TURKIYE
12 ADK 5- Bulunmamaktadir.
V] G Y 6- Uyumlastiriimis bir standart kapsaminda olan bir
Asmolen Boyutlar(Mad.1.3) yap! malzemesine iliskin performans beyaninda:
ADK Boyutlar (Mad.1 -3) 198 530 120 performansin degismezliginin degerlendirilmesi ve
Bigim ve goriiniig (Mad.1.2.1) Normal dogrulanmasi sistemlerinden Sistem 4 altinda
Gonye Kontrolii Max 5mm 3 diizenlenmistir.
Renk kontrolii (Orn.numune) Orn.Numune 7- Uriin kalite konrol denetimi firmamizin TR-1811
isaretleme kontrolii (Mad.3.2) Var nolu IS0 9001-2008 Kalite Yonetim Sistemi
Gaﬂak (Olmayacak) Yok sertifikasi 1siginda firma laboratuvarlarimizda
Hacim Kiitlesi (Mad.1.2.2) 425
(En ok 700 Kg/m®) yapiimaktadir.
Kirilma Yiikii (Mad.1.2.3)  En az 125 Kgf (N) 205 8- Bulunmamaktadir.
Zararh Kirag ve Manyezi (Mad.1.2.4) Yok
Parti No 2012-01-02 9- Uriin Performans Kritgrleri s.ol tarafta yer alan
tabloda ayrintilariyla verilmistir.
Agirlik (gr) (7500gr) 7400
ASMOLEN (mm) ADK(mm)
10-Bu performans beyani 4. maddede bilgileri yer
) alan firmamz tarafindan yapilmis olup yetkili kisi
Tolerans : T2 tarafindan asagida onay imzasi atilmistir.
Tolerans : T2 (+%5, -%5)
Kulak ¢ikintisi genisligi (a)
Kulak ¢ikintisi ylksekligi (b)
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